KUNSTENWERKPLAATS

Theatertechnisch materiaal GC De Pianofabriek

Het technisch materiaal wordt enkel op aanvraag en volgens de mogelijkheden van
de zaal en de beschikbaarheid ter beschikking gesteld.

BELICHTING
Lichttafels

ETC Element 60

= soft patch/preset
Aantal kanalen
Faders
TrackBall
Outputs
Ethernet
Midi connective
Monitor
Back-up

Chamsys Compact

= Soft patch/preset
Aantal kanalen
Faders
Encoders
Outputs
Ethernet
Midi connective
Monitor
Back-up

LSC Maxim 72MP

= Soft patch/preset
Aantal kanalen
Faders
Outputs
Midi connective
Monitor
Back-up

RVE BB6
= Soft patch/preset
= Aantal kanalen
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Digitale computertafel
enkel soft patch

programmeerbaar

2 universes

Touch screen

interne harddisk + USB

Digitale computer
enkel soft patch

2 universes

Digitale tafel
beiden

36 programmeerbaar in 9 banken
2 universes
USB

Analoog niet programmeerbaar
geen soft patch mogelijk



= ADB profiel 14 1kw DW 105 15-38°
= Robert julliat profiel 6 1kw zoom 28°-50°
= ETC Source four junior 8 500w 25°-50°
= ADB prisma convex 14 1 kW C101 10°-65°
= ADB Fresnel 8 1kw F101  13-59°
= DTS PAR64 20 60/61/62
» PARG64 short 4 60/61/62
= PARS36 (pinspot) 5
= ADB ass.cyclorama 12 1kw ACP1001
= OXO LED par RGBW 8 150w 18cell 25°
= Ayrton Nandobeam 34
Losse onderdelen belichting
= Barndoors 12 formaat voor 1kw ADB-spots
= Manfroto wind-up 4
= Vloerstatieven 10
= Kleurfilters standaard andere op aanvraag
= Hazer Swefog Xeon Intellahazer MKII DMX 240V
GELUID
Mengtafels
= Analoog MIDAS venice 24in/4bus + L/R
Yamaha MG82CX
Mengpaneel Allen&Heath MH3
= Digitaal MIDAS M32
03D Yamaha
01V Yamaha
Speakers
= FOH 6 Tweewegluidsprekerskast WT2 (FOH) Martin Audio
4 Subwooferluidsprekerkast WS2A (FOH) Martin
Audio
=  Monitors 6 HK audio DART 12"/1" 300w monitor actief
2 Behringer B112
Versterkers
3 Crest CPX 2600
1 HK versterker VX1200
1 Ecleree WPA3000
Microfoons
= Dynamisch
6 Shure sm58
1 Shure béta 57a
3 Shure sm57
1 Shure Drumkit PGDMMKG6
2 Beyer Dynamic M69
1 Beyer Dynamic M88
1 E602 Sennheiser



Sennheiser MD 21
Sennheiser MD 421
Sennheiser E 906
Electrovoice RE50
Electrovoice RE20
Akg D 112

=DMNN - DN

= Condensator

Akg C391

Akg C414 BTL 2

Akg C3000

Akg C1000

AKG C519ML

Audix ADX20i-P
Audio-Technica pro35

Shure mx393/c PZM

Rode NTG2 + boompole + blimp
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» Draadloos

Sennheiser ew135 G3 (handheld set)
Sennheiser Freeport FP52 (headset)
shure qlxd14 (wireless system + flight)
Discreet DPA sc4061 fm mic
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BSS AR 113 active DI
Stageline passive DI
Behringer Di Box
Radial PZ-DI

Radial JPC
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Randapparatuur

TL-Audio 5051

TL-Audio 5021 compressor

TL-Audio 5013

TC M One XL

TC D-Two

TC Triple C ST

DBX 1066 XL compressor

Drawner QuadraGate

Yamaha SPX990

Yamaha Q2031B

BSS stereo FCS966 Opal equaliser 2 x 31 bands
BSS DPR 944 Opal 2+2 parametric Comp.Gate
Drawmer DL241

BSS FDS-334T Minidrive

behringer NCAT5-50M Tour-Grade

VDC 30 meter multi drum 24/8
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Opnamemateriaal
MOTU 828MKII
Tascam DR-40



AUDIOVISUEEL

leder zaal in de pianofabriek is uitgerust met een audio/video bekabeling, verbonden
aan een stageboxmet XLR-, BNC- en Ethernet connectoren, op een centraalpunt.
Het is mogelijk om geluid, video enethernet te capteren en sturen naar ieder zaal of
lokaal binnen of rondom het gebouw.

Camera
1
1
Projectors
1
1
1
1
Schermen
1
1
1
1
Editing

Losse onderdelen

RIGGING
Hoogtewerker
1
1
Truss
16
16
8
8
Hijsmateriaal
20
10
100m
16
8
1
Theatertextiel
24
1
1
1

Sony HDR-AX200E filmcamera + tas en Manfrotto
190XDB
Panasonic HC-X900 filmcamera

Videoprojector Panasonic PT-FW100NTE
Videoprojector Sanyo PLC-XP57L met ophanging
Videoprojector Sanyo PDG-DXT10L
Overheadprojector 3Com 1705

Projectiescherm op statief 1m80 breed
Projectiescherm op statief 3m breed
Projectiescherm op statief 6m breed
Projectiedoek 6x8m

IMac 21,5"/6770M met final cut pro

4-channelsplitter video
8-way videosplitter KV 108 (350 MHz)

Alplift
Ladder Altrex SUWR 3X10 EN131

Aluminium truss type X 30 V 2,5m
Aluminium truss type X 30 V 4m
Aluminium truss type X 30 L 2m
Aluminium truss type X 30 4m

Eenschijfs zeilkatrol met wartel SWL = 750kg
dubbelschijfs zeilkatrol.

zeiltouw diameter = 12mm

handtakels stagemaker 500kg draaglast
elektrotakels Verlinde 500kg draaglast

Polylift PLE-30-083-8way Control Basic 19" Harting

Poten in zwart fluweel 6m x 2,8m

horizondoek in katoen ecru

projectiedoek 8m x 6m

gaasdoek (gobeintule) / wit

danstapijt in kunststof dikte 1,50 mm  zwart/grijs



